ST 550 z PID

ST 550 z PID je ridici jednotka k
ovliadani kotle se Snekovym
podavacem

FUNKCE:

e Fizeni ventilatoru a podavace

e Fizeni Eerpadla UT

e rizeni cerpadla TUV

e rizeni obou dodatecnych cerpadel

e Fizeni obou servomotoru smésovacich
ventilu

e mozZnost pripojeni pokojového regulatoru
S RS komunikaci nebo klasicka mozZnost
pripojeni modulu ST-65 GSM

Zabudovany ethernetovy modul — umoZnuje ovladat
nékteré funkce, nahliZet do nékterych parametru
pres internet


https://www.kotle-sas.cz/st-550-z-pid/
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Vybaveni RIDICI JEDNOTKY:

e ¢idlo teploty UT

e Cidlo teploty podavace (ochrana)

e Cidlo podlahové teploty

e ¢idlo teploty TEPLE UZITKOVE VODY ( TUV)
e ma bimetalické cidlo (termik)

e napajeci kabel

e napajeci kabely cerpadla

e hallotron ventilatoru

e koncovy vypinac dvirek podavace

Muze byt doplnény o dals$i funkce:

= ST-431N smés. ventil

= ST 430RS- moZnost rizeni smés. ventild

» GSM ST 65- modul mobilniho ovladani

ST 66-B- ovladani akumulacni nadrze ve spolupraci s
podavacem paliva


http://www.kotle-sas.cz/wp-content/uploads/2018/02/ST-431N-směš.-ventil-cz.pdf
http://www.kotle-sas.cz/wp-content/uploads/2018/02/Návod-směč-ventil-CS-430_CZ_2014-11-17.pdf
http://www.kotle-sas.cz/wp-content/uploads/2018/02/GSM-65_CZ_2017-03-14.pdf
http://www.kotle-sas.cz/wp-content/uploads/2018/02/st-66-b-cz.odt
http://www.kotle-sas.cz/wp-content/uploads/2018/02/st-66-b-cz.odt

= modul st 67- pridavné silo
= ST 503 kaskadovy modul pro peletové kotle
- pokojové termostaty

ST-298 pokojovy termostat kabelovy
ST-280 dotykovy barevny pokojovy termostat
+ST 260- modul. bezdratového ovladani pokojového termostatu

Internetmodul CS-505- je standardni vybavou u regulatoru ST
550 z PID a slouzi jako pridavny modul ke starsim typlm
regulatoru

Navod ST-550 z PID SAS


http://www.kotle-sas.cz/wp-content/uploads/2018/02/modul-st-67.odt
http://www.kotle-sas.cz/wp-content/uploads/2018/02/ST-298-pokojový-termostát.pdf
http://www.kotle-sas.cz/wp-content/uploads/2018/02/ST-280-dotýkový-termostát-cz.pdf
http://www.kotle-sas.cz/wp-content/uploads/2018/02/CZ_CS-260-SAS_2017.08.22.pdf
http://www.kotle-sas.cz/wp-content/uploads/2018/02/Internetmodul-CS-505_CZ_2016-11-23.pdf
http://www.kotle-sas.cz/wp-content/uploads/2018/02/ST-550zPID_SAS_CZ_2017-09-25.pdf

