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Kotly peletowe 5 klasy

Firma SAS wprowadzila na nadcho-
dzacy sezon grzewczy 2017/2018 wiele
nowoSci 1 innowacyjnych rozwigzan w
zakresie spalania biomasy.

W ostatnim czasie duzym zaintere-
sowaniem cieszg si¢ kotly spelniajace wy-
magania klasy 5 wg normy PN-EN 303-
5:2012 oraz ekoprojektu (ecodesign) okre-
Slone Rozporzadzeniem Komisji (UE)
2015/1189 z dnia 28.04.2015 r. Jest to w
znacznej mierze spowodowane mozliwoscig
korzystania z licznych programow dofinan-
sowania do zakupu kotla oraz duzym kom-
fortem ich uzytkowania. Wymagania re-
strykeyjnych norm spetniajg
m.in. kotty BIO SOLID (fot.

1) oraz BIO EFEKT (fot. 2). EC@
Posiadajg one klase efektywnosci
energetycznej A+ oraz zostaly wpisane na
prestizows list¢ BAFA, obejmujaca wytgcznie
urzagdzenia o najwyzszych parametrach tech-
nicznych 1 energetyczno-emisyjnych. No-
woczesne zrodla ciepta opalane peletem
maja rozbudowany, wysokosprawny wymien-
nik ciepta, wyposazony w panele i potki ce-
ramiczne. Zastosowanie turbulatorow spalin
zmniejsza emisje szkodliwych substancji
(zwlaszcza pylow), bez koniecznosci
stosowania elektrofiltrow, oraz pod-
nosi sprawno$¢ urzgdzenia. W

modelu BIO EFEKT jako ele-

ment konstrukeyjny wymiennika
zastosowano rury stalowe, zadaniem
ktorych jest bezposredni odbior
ciepta z paleniska. Rozwigzanie to
zwicksza sprawno$¢ kotta 1 efek-
tywnos¢ procesu spalania bez koniecz-
nosci powickszania gabarytow urzadzenia.

16

q Q Eul\dlesam\

Nowoscig firmy SAS jest kociof pe-
letowy BIO COMPACT (fot. 3) o
mocy 10 kW 1 12 kW. Te niewielkich
rozmiarow jednostki wyposazone zo-
staly w sprawdzony i ceniony na rynku
samoczyszczacy palnik peletowy SAS MUL-
TT FLAME z funkcjg pracy automatycznej,
w tym rozpalania przy pomocy zapalarki
ceramicznej. Nowatorski palnik wykonany
jest ze stali nierdzewnej oraz wyposazony
w automatyczny ruszt ruchomy, pozwalajacy
na zastosowanie peletow z tendencja do
tworzenia szlaki.

Kotly BIO COMPACT ze sterownikiem
ST-550zPID posiadajg palnik

WYpO0sazony w nowe rozwigza-

nia konstrukcyjne m.in. foto-
komorke (czujnik ognia) oraz
system kontroli przeptywu powietrza (AIR
FLOW CONTROL). Fotokomorka pozwala
na stalg kontrol¢ obecnoSci plomienia oraz
sterowanie m.in. procesem rozpalania w
oparciu o bezposredni obraz stanu paleniska.
Czujnik ognia skraca czas potrzebny do
rozpalenia paliwa, zwicksza zywotno$¢ za-
palarki, obniza zuzycie energii elektryczne;j
oraz pozwala na szybkie przejscie kotta w
cykl pracy w sytuacji wygaszenia pa-
© leniska. Zastosowany wentylator
nadmuchowy wraz z systemem
kontroli przeplywu powietrza
pozwala na precyzyjng regulacje
iloSci powietrza, a w razie po-
trzeby dodatkowo na korekte
~ / dawki paliwa. Rozwigzanie to
_} zapewnia stabilng pracg kotla w
sytuacjach niekorzystnych warun-
kow wystepujacych na palenisku
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badz zaburzenia ciggu kominowego na
skutek zmieniajacych si¢ warunkow atmos-
ferycznych. Unikatowa kon-
strukcja wymiennika ciepla z
wykorzystaniem poziomego
uktadu ptomieniowek (rury)
oraz paneli ceramicznych po-
zwolita uzyska¢ wysokg spraw-
no$¢ 91,1 + 91,8% oraz klase
efektywnosci energetycznej A+.
Kompaktowe wymiary umoz-
liwiajg montaz i eksploatacj¢ w
malej kotfowni, a rozwigzania kon-
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sokich temperatur w obrebie palnika -

komora paleniskowa zostata w calosci wyto-
L___ 7ona panelami ceramicznymi. Dodat-
kowo zastosowano system dystry-
¥ bucji powietrza wtérnego bezpo-
Srednio do strefy spalania, gdzie na-
| stepuje intensywne mieszanie gazow
| spalinowych z powietrzem doptywaja-
cym przez zestaw dysz umieszczonych
| na Scianach bocznych i ostateczne do-
palenie mieszanki palnej. Cz¢$¢ kon-
wekeyjna wymiennika sktada si¢ z po-

) a ziomych przegrod wodnych, a w ostat-
strukeyjne utatwiajg czyszczenie 1 co- nich dwdch ciagach spalin zastosowano

dzienng obstuge. Kotly BIO COMPACT
spelniajg wymagania klasy 5 wg normy
PN-EN 303-5:2012 oraz posiadajg certyfikat
EcoDesign.

W przypadku duzych obiektow decydujace
znaczenie przy wyborze Zrodla ciepta maja:
cena paliwa 1 prostota uzyt-
kowania. Rowniez i w tym
przypadku wazng role
odgrywajg przepisy $ro- ﬁ
dowiskowe odno$nie do moz-
liwoSci montazu i eksploatacji
wickszych jednostek. Firma
SAS oferuje nowy model -
automatyczny kociol peletowy
ECO-PELL o mocy w zakre-
sie 100 + 300 kW, wyposa-
zony w podajnik tlokowy. Wy-
miennik kotta wykonany jest
ze stali kotlowej 16Mo3 o gr. 8§ mm, nato-
miast plyta paleniska nadmuchowego z rusz-
tem otworowym (dostarczajgcym powietrze
pierwotne) wykonana jest ze stali nierdzewne;j
1.4301 o gr. 8 mm. W celu utrzymania wy-

zawirowywacze. Nad pracg kotta ECO-PELL
czuwa funkcjonalny sterownik, ktory reguluje
m.in. iloS¢ powietrza (wentylator pierwot-
ny/wtorny) dostarczanego do procesu spalania.
Zaawansowany konstrukeyjnie kociol ECO-
PELL o wysokiej sprawnosci 90,1 + 91,2%
1 niskiej emisji zanieczyszczen spefnia wy-
= magania klasy 5 wg PN-EN 303-
< _ ~ 5:2012 oraz Rozporzadzenia Komisji
m— wa (UE) w zakresie EcoDesign.
W odpowiedzi na zapo-
trzebowanie rynku firma
SAS we wszystkich mode-
lach kotléw podajnikowych
wprowadzita w standardzie
sterownik z obstugg czterech
pomp obiegowych, dwdch
zaworOw mieszajacych, z
wbudowanym modutem
Ethernet, sterowaniem po-
godowym oraz mozliwoscia
podlaczenia regulatora pokojowego.
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